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CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nº 04 
LICITACIÓN PRIVADA Nº 03/2025 

Expediente EXP 2025-20902 REC-UNNE 
Obra: “REFORMULACIÓN DEL INGRESO DEL INSTITUTO RECTORADO Y 
REMODELACIÓN DEL SECTOR OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL 

ADMINISTRATIVA- UNNE” 
 

 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 7º C.E. del Pliego de Cláusulas Especiales, se emite 
la presente CIRCULAR con la siguiente disposición:  
 
 
Se establece que la siguiente documentación técnica forma parte integrante del listado de 

planos de la presente licitación privada:  

 
 
DIRECCIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTOS – D.G.I.E. 
 
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS 
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 DEL NORDESTE
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Obra:

Ubicación:

Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

Plano:

PLANO:
Subsecretaría:
ING. FABIO ZENIQUEL

Proyectista:

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
PLANO DE UBICACIÓN

ARQ. Leandro Ibarra

Plano de Ubicación
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Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

Plano:
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Subsecretaría:
ING. FABIO ZENIQUEL

Proyectista:

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
SECTOR A INTERVENIR

ARQ. Leandro Ibarra

PLANTA BAJA RECTORADO - Sector a intervenir
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SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES

“REFORMULACIÓN DEL INGRESO AL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACIÓN DEL SECTOR OFICINAS.
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Plano:
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Subsecretaría:
ING. FABIO ZENIQUEL

Proyectista:

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
PLANTA DE DEMOLICIÓN

ARQ. Leandro Ibarra

PLANTA DEMOLICIÓN 

3

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES

Superficies pisos y contrapisos a
demoler y retirar

Mamposteria a demoler

Sector de excavación hasta nivel -0,15

REFERENCIAS

Demolición de panelería de
madera y vidrio, a retirar Corte Esquemático Acceso

“REFORMULACIÓN DEL INGRESO AL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACIÓN DEL SECTOR OFICINAS.
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE”
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Ubicación:

Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

Plano:

PLANO:Subsecretaría Infraestructura y
Construcciones Universitarias:
ING. FABIO ZENIQUEL

Proyectista:

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
PLANTA GENERAL

ARQ. Leandro Ibarra

PLANTA GENERAL

AR 4

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES

“REFORMULACIÓN DEL INGRESO AL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACIÓN DEL SECTOR OFICINAS.
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE”

Borde en tono de piso contrastante a
determinar en obra

Borde en tono de piso contrastante a
determinar en obra

Espacio para muebles de
guardado

Espacio para muebles de
guardado

Espacio para muebles de
guardado

Escalera de Acceso, huella en granito negro Brasil, contrahuella
porcelanato, "Concreto Hueso" SPL 80 x 160

Proyección de cajón de
cielorraso

PLANO GENERAL ACOTADO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CON
LAS DIVISORIAS HASTA + 2.40, PANELES CIEGOS y VIDRIADOS CON
TENTATIVA DE  DISPOSICIÓN MOBILIARIA.
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Ubicación:

Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

Plano:

PLANO:Subsecretaría Infraestructura y
Construcciones Universitarias:
ING. FABIO ZENIQUEL

Proyectista:

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
PLANTA DISTRIBUCIÓN de PANELES.

ARQ. Leandro Ibarra

PLANTA PANELES

AR 5

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES

REFERENCIAS
“REFORMULACIÓN DEL INGRESO AL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACIÓN DEL SECTOR OFICINAS.
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE”

PANEL COMPUESTO CON PLACAS DE MDF Y
ESTRUCTURA METÁLICA

TABIQUE/EMPLACADO EN DURLOCK

PANEL VIDRIADO
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Ubicación:

Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

Plano:

PLANO:Subsecretaría Infraestructura y
Construcciones Universitarias:
ING. FABIO ZENIQUEL

Proyectista:

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
PLANTA DISTRIBUCIÓN CIELORRASO

ARQ. Leandro Ibarra

PLANTA DISTRIBUCIÓN CIELORRASO

AR 6

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
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Cielorraso cajón de junta tomada,
placas de yeso 12 mm

Parrilla de tubo
estructural  (15 x 5 x 2
mm) color negro

Placa Led 60 x 60 cm , luz neutra

Cielorraso cajón de junta tomada, con buña
perimetral de 2cm x 2 cm, placas de yeso 12 mm

Parrilla de tubo
estructural  (15 x 5 x 2
mm) color negro Cielorraso junta tomada

Cielorraso cajón de junta
tomada, con buña
perimetral de 2cm x 2 cm,
placas de yeso 12 mm

Plafones cúbicos de Led

Placas Led

PLANO GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TIPOS DE CIELORRASO.
JUNTA TOMADA EN EL PERÍMETRO, PLACAS SUSPENDIDAS DECO ACUSTIC
Y CAJONES DE JUNTA TOMADA CON EMPARRILLADO TUBULAR 15 x 5.
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Obra:

Ubicación:

Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

Plano:

PLANO:Subsecretaría Infraestructura y
Construcciones Universitarias:
ING. FABIO ZENIQUEL

Proyectista:

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
Corte Longitudinal y Corte Transversal.

ARQ. Leandro Ibarra AR 7

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES

Corte General transversal 

“REFORMULACIÓN DEL INGRESO AL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACIÓN DEL SECTOR OFICINAS.
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE”

Estructura de techo: correas y vigas metálicas
reticuladas, existentes

Cubierta de chapa acanalada,
existente

Cielorraso de placas suspendidas
Deco Acustic 61 x 61 cm

Paneles compuestos de estructura metálica y placas de MDF, según espcific. técnicas.
Panel de vidrio laminado 4+4 mm, con film esmerilado

Cielorraso de placas suspendidas,
Deco Acustic, 61 x 61 cm

Ventanilla y mostrador de atención al público
Piso de porcelanato SPL, "Concreto Hueso", 80 x 160 cm.,

con contrapiso de hª pobre de 12 cm.

Corte General Longitudinal 

Emparrilado de tubos estructurales 15 x 5 cm cada 20 cm,
terminación sintético negro brillante

Lana de vidrio, ROLAC PLATA, ISOVER 50 MM

Emparrilado de tubos estructurales 15 x 5 cm cada 20 cm,
terminación sintético negro brillante

Babeta en chapa galvanizada a
reemplazar en todo el perímetro de las
canaletas

Piso de porcelanato SPL, "Concreto Hueso", 80 x 160 cm.,
con contrapiso de hº pobre de 12 cm. Cámara de desagüe pluvial tapada

Marcador electrónico de asistencia

Bandeja portacables perimetral, doble Tensor Ø 5 de sujeción del emparillado

Emparrilado de tubos estructurales 15 x 5 cm cada 20 cm,
terminación sintético negro brillante

Carpintería de Vidrio templado, 10 mm

Desayunador en Ofice

Paneles compuestos en palca de MDF 18 mm
texturado y estructura metálica tubular

Babeta en chapa galvanizada a
reemplazar en todo el perímetro de las
canaletas

Bandeja portacable
perimetral, doble

Modelo real de la composición de
los paramentos, puerta, jambas
laterales y mampara de vidrio.

Hoja de 80 emplacada con MDF, sobre
bastidor metálico de estructura.

Jamba lateral 20 cm. Emplacado sobre
bastidor metálico

Mampara de vidrio
laminado 4+4, con
marco bastidor de
aluminio anodizado
negro

Detalle de mampara de
vidrio 4+4 laminado  con
marco de aluminio 5 cm

anodizado negro.
Contramarco y contravidrio
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Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

Plano:

PLANO:Subsecretaría Infraestructura y
Construcciones Universitarias:
ING. FABIO ZENIQUEL

Proyectista:

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
 Detalles en Oficina Co-working. Detalle de paneles

ARQ. Leandro Ibarra AR 8

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES

Detalle despiece de paneles

“REFORMULACIÓN DEL INGRESO AL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACIÓN DEL SECTOR OFICINAS.
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE”

Estructura de techo: correas y vigas metálicas
reticuladas, existentes

Cubierta de chapa acanalada,
existente

Cielorraso de placas suspendidas
61 x 61 cm, Deco Acustic

Lana de vidrio, ROLAC PLATA, ISOVER 50 MM

Cielorraso Junta Tomada, con buña perimetral
2 x 2 cm (en el borde contra la pared)

Bandeja portacables perimetral, doble

Paneles compuestos de estructura metálica
y placas de MDF, según espcific. técnicas.

Mensula de hierro, con tirafondo abulonado
a la pared, con superficie de trabajo en MDF
de 18 mm

Cajon de MDF 18 mm texturado símil madera  en
sector de Co-Working, con iluminación puntual de
spot de embutir de Dicroled.

Barra apoya pie, en acero inoxidable Ø 6
cmm, con anclaje a la mamposteria

Cámara Desagüe Pluvial Tapada, 30 x 30 x
45 cm, en cada bajada pluvial.

tapas para tomas y red

Placa de MDF, 18 mm texturado simil madera

Tubo estructural 30 x 50 x 2 mm .

2 RS 25-PVC

RS 25-PVC

Caja Rectángular
de Electricidad 10 x 5
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Panel WPC con
logo UNNE
Corporeo

Inserto geométrico en
piso de porcelanato.

Piso Porcelanato "Concreto
Hueso" SPL, 80 x 160 cm

Granito Negro "Brasil",
esp 2,5 cm

Salva Niveles
eléctrico segun
especificaciones

Piso Porcelanato
"Concreto Hueso"
SPL 80 x 160

Aberturas en Vidrio
Templado

Cantero  con
vegetación

Panel WPC

Granito Negro "Brasil",
esp 2,5 cm

Pasamanos en
acero inoxidable

Panel WPC con logo
UNNE Corporeo

Granito Negro "Brasil",
esp 2,5 cm

Granito Negro "Brasil", esp 2,5 cm

Aberturas en Vidrio Templado

Cantero  con
vegetación

Salva Niveles eléctrico

Pasamanos en acero
inoxidable

UNNE
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 DEL NORDESTE

2025

Obra:
Ubicación:

Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

Plano:

PLANO:Subsecretaría Infraestructura y
Construcciones Universitarias:
ING. FABIO ZENIQUEL

Proyectista:

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
DETALLE de ACCESO Y VESTÍBULO

ARQ. Leandro Ibarra

SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES

“REFORMULACIÓN DEL INGRESO AL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACIÓN DEL SECTOR OFICINAS.
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE”

Mamposteria reforzada con Ø10 c/ 3 hiladas

Viga de encadenado de mamposteríaPiso Porcelanato  "Concreto
Hueso" SPL  80 x 160 cm

Panel WPC

Plataforma salva-nivel  con
barandas en acero inox. según

especificaciones técnicas

Piso Porcelanato  "Concreto
Hueso" SPL  80 x 160 cm

Panel con estructura tubular de 30 x 50 x 2 mm,
con WPC y logo de la UNNE

Cielorraso de Junta tomada y emparrillado de
tubos estruct de 50 x 150 x 2 mm

Cielorraso suspendido de placas de
61 x 61 cm, Deco Acustic

Aberturas en Vidrio Templado

Huella Granito negro
Brasil, contrahuella
porcelanato idem piso.
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Subsecretaría de Infraestructura y Construcciones Universitarias

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberán ser verificados en obra

Plano:

PLANO:Subsecretaría Infraestructura y
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Griferia monocomando
sobre mesada, marca FV

Mueble alacena y bajo
mesada : melamina MDF 18
mm color a definir

Mueble Bajo mesada :  MDF 18 mm
color a definir, con bacha de acero
inoxidable, marca Jhonson, modelo
Luxor, minisi55 cm

Anafe electrico

Griferia monocomando
sobre mesada, marca FV

Mueble alacena y bajo
mesada : melamina
MDF 18 mm color a
definir

Bacha de acero inoxidable, marca
Jhonson, modelo Luxor, minisi55
cm

Revestimiento de
porcelanato Atlas blanco .

Mesada: Silestone a definir color.
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Instalaciones Eléctricas - Iluminación

ACCESO
CI3 - 3x1.5+t
PVC/RS22

CI3 - 2x1.5+t
PVC/RS22

Caja mignion
Derivación p/iluminación,

logo UNNE "U"
(Punto D)

Caja mignion p/iluminación, inscripción
"Universidad Nacional del Nordeste"

(Punto D)

CI3 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI3 - 4x1.5+t
PVC/RS22

A A A A

B

B

B B B C

C B B

CI3 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI3 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI3 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2(2x1.5+t)+CI3(4x1.5+t)
PVC/RS25

CI2(2x1.5+t)+CI3(4x1.5+t)
PVC/RS25

CI2(2x1.5+t)+CI3(4x1.5+t)
PVC/RS25

CI2(2x1.5+t)+CI3(4x1.5+t)
PVC/RS25

CI2(2x1.5+t)+CI3(4x1.5+t)
PVC/RS25

CI2(2x1.5+t)+CI3(5x1.5+t)
PVC/RS25

CI2(2x1.5+t)+CI3(5x1.5+t)
PVC/RS25

E

E

E

E

E

E

E

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

E

E

E

E

E

E

E

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22

F

FF

FFFF

FFF FFF

FFF

CI2 - 2x1.5+t
PVC/RS22

CI2(2x1.5+t)+CI3(5x1.5+t)
PVC/RS25

CI1 - 2x1.5+t
PVC/RS22
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ACCESO AL DIRECTORIO

Instalaciones Eléctricas - Tomas de 220V

ACCESO

CT1 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT
1 -

 2x
2.5

+t
PV

C/R
S2

2

CT1 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT
1 -

 2x
2.5

+t
PV

C/R
S2

2

CT1+CT2 - 2x(2x2.5+t)
PVC/RS22

CT
1 -

 2x
2.5

+t
PV

C/R
S2

2

CT1 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT1 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT2 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT2 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT
2 -

 2x
2.5

+t
PV

C/R
S2

2
CT

2 -
 2x

2.5
+t

PV
C/R

S2
2

CT1 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT2 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT2 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT3 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT3 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT
3- 

2x2
.5+

t
PV

C/R
S2

2

CT
3 -

 2x
2.5

+t
PV

C/R
S2

2

CT
3 -

 2x
2.5

+t
PV

C/R
S2

2
CT

3 -
 2x

2.5
+t

PV
C/R

S2
2

CT3 - 2x2.5+t
PVC/RS22

CT
3- 

2x2
.5+

t
PV

C/R
S2

2

CT
4 -

 2x
2.5

+t
PV

C/R
S2

2

CT
4 -

 2x
2.5

+t
PV

C/R
S2

2

2 x 10A
2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

Salida para tomas en
escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

Salida para tomas en
escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel2 x 10A

h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
2 x10A

h=0.4 m - s/panel
2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

Salida para tomas en
escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo Salida para tomas en

escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

Salida para tomas en
escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

Salida para tomas en
escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

Salida para tomas en
escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel2 x 10A

h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/pared2 x 10A

h=0.4 m - s/pared

Bajada de circuito desde caja de derivación
s/bandeja perforada. s/pared hasta panel.

Bajada de circuito desde caja de derivación
s/bandeja perforada. s/pared hasta panel.

Bajada de circuito desde caja de derivación
s/bandeja perforada. s/pared hasta panel.

Bajada de circuito desde caja de derivación
s/bandeja perforada. s/pared hasta panel.

Bajada de circuito desde caja de derivación
s/bandeja perforada. s/pared hasta panel.

Salida para tomas en escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

Salida para tomas en escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

Bajada de circuito desde caja de derivación
s/bandeja perforada. s/pared hasta panel.

Bajada de circuito desde caja de derivación
s/bandeja perforada. s/pared hasta panel.

Bajada de circuito desde caja de derivación
s/bandeja perforada. s/pared hasta panel.
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Salida para tomas en escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

Salida para tomas en escritorio - 4 x 10A
s/Nivel del suelo

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel

2 x 10A
h=0.4 m - s/panel
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CT1+CT2 - 2x(2x2.5+t)
PVC/RS22

CT2+CT3 - 2x(2x2.5+t)
PVC/RS22

CT6+CT7+Alim-Sotano+Ts-Rack+TSN
(4x6)+2x(2x2.5+t)+2x(2x10)
s/bandeja perforada 400x50

CT5+Alim-Sotano+TSN- (4x6)+(2x2.5+t)+(2x10)
s/bandeja perforada 400x50

CT5+Alim-Sotano+TSN (4x6)+(2x2.5+t)+(2x10)
s/bandeja perforada 400x50

CT5+Alim-Sotano (4x6)+(2x2.5+t)
s/bandeja perforada 400x50

CT
4 -

 2x
2.5

+t
PV

C/R
S2

2

CT1+CT2+CT3- 3x(2x2.5+t)
s/bandeja perforada 200x50
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1+
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2+
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3- 

3x(
2x2

.5+
t)

s/b
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 pe
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00x
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CT1+CT2+CT3+CT4- 4x(2x2.5+t)

s/bandeja perforada 400x50

CT1+CT2+CT3+CT4- 4x(2x2.5+t)

s/bandeja perforada 400x50

CT2+CT3+CT4- 3x(2x2.5+t)

s/bandeja perforada 400x50

CT2+CT3+CT4- 3x(2x2.5+t)

s/bandeja perforada 400x50

CT3+CT4- 2x(2x2.5+t)
s/bandeja perforada 400x50

CT3+CT4- 2x(2x2.5+t)
s/bandeja perforada 400x50

CT4- (2x2.5+t)
s/bandeja perforada 400x50

CT
4- 

(2x
2.5

+t)
s/b

and
eja

 pe
rfo

rad
a 2

00x
50

TS - 1

TSNTSN - 2x10
PVC/RS25TS-Rack
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ACCESO AL DIRECTORIO

Dirección

PASO

PASO

ACCESO

Contaduría
Rectorado

Personal
Rectorado

PASOContaduría
Rectorado
Oficina

8

1

4Tesorería
Rectorado

4

Programas Especiales
Ciencia y Técnica

Secretaria Economico
Financiera

6

Tesorería
General
UNNE

4

Oficina

4

1
1

1

2

Dirección
Tesorería
General
UNNE

4

Dirección de Compras y
Contrataciones Rectorado

2

Vent. de
Pago

Subsec.
Tesorería

Impositiva

TS - 1

Instalaciones Eléctricas - Puntos de utilización de Datos

D D
D

D
D D

D
D
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D
D
D

D
D
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D

D
D

D
D

D
D

D
D
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D D

D D

D D
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D

D
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D D

D
D

D
D

D
D

D
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D
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2xPVC/RS25 2xPVC/RS25

2xPVC/RS25

2xPVC/RS25

2xPVC/RS25 2xPVC/RS25

2xPVC/RS252xPVC/RS252xPVC/RS252xPVC/RS251xPVC/RS25

1xPVC/RS251xPVC/RS25

2xRJ45 2xRJ45

2xRJ45

2xRJ45

2xRJ45

2xRJ45

2xRJ45
2xRJ45

2xRJ45
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ACCESO

Retroiluminación de
cielo raso con tiras
LED + Spot AR111

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra Plafón LED 60x60

Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Plafón LED 60x60
Embutido en cielo razo
Luz Neutra

Retroiluminación de
cielo raso con tiras
LED

Retroiluminación de
cielo raso con tiras
LED

Instalaciones Eléctricas - Artefactos de Iluminación
37 - Artefactos de Iluminación 60x60 (s/Esp. Téc.)
8 - Tiras Led Iluminación Indirecta (s/Esp.Téc.) + 24 Spot Ilum. AR111

Retroiluminación de
cielo raso con tiras
LED + Spot AR111

Retroiluminación de
cielo raso con tiras
LED + Spot AR111

Retroiluminación de
cielo raso con tiras
LED + Spot AR111

Retroiluminación de
cielo raso con tiras
LED + Spot AR111
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Contaduría
General UNNE

ACCESO AL DIRECTORIO

OFFICE

Dirección

PASO

PASO

ACCESO

Contaduría
Rectorado

Personal
Rectorado

PASOContaduría
Rectorado
Oficina

8

1

4Tesorería
Rectorado

4

Programas Especiales
Ciencia y Técnica

Secretaria Economico
Financiera

6

Tesorería
General
UNNE

4

Oficina

4

1
1

1

2

Dirección
Tesorería
General
UNNE

Vt.

4

Dirección de Compras y
Contrataciones Rectorado

14

2

Vent. de
Pago

Marc.

Subsec.
Tesorería

Vt.

Impositiva

Coworking - Sala de reuniones
Sala de proyección

Dirección

RACK

Bandeja Perforada 400x50 - P/ Instalacion de corrientes debiles (DATOS)

Bandeja Perforada 400x50 - P/ Instalacion de corrientes fuertes

Unidad interior Aire Acondicionado
6.000fr

Unidad interior Aire Acondicionado
Bajo Silueta 6.000fr

TS - 1

Instalaciones Eléctricas - Ubicación de bandejas y unidades interiores de
equipos acondicionadores de aires

H

H H

TSN

H H H
H

H H H

H

H

HH

HH Central de Alarma
Incendio y robos
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ACCESO

Bandeja Perforada 300x50 - P/ conexión de unidades interiores y exteriores

Bandeja Perforada 400x50 - P/ Instalacion de corrientes fuertes

Unidad interior Aire Acondicionado
3.000 o 6.000fr

Unidad interior Aire Acondicionado
Bajo Silueta 6.000fr

TS - 1

1

1

1 1

1

1 1
1

2

2

3
3

4

2

2

AA1 - UI1

AA2 - UI2

AA3 - UI3

AA4 - UI4

AA5 - UI5

AA6 - UI6

AA7 - UI7

AA8 - UI8 AA9 - UI9

AA10 - UI10
AA11 - UI11

AA12 - UI12

AA13 - UI13

AA14 - UI14

AA15 - UI15

CA
A1

+C
AA

2+
CA

A3
+C

AA
4+

CA
A5

+C
AA

10+
CA

A1
1+

CA
A1

2+
CA

A1
3

7x(
2x4

+t)
+3

X(2
x6+

t) -
 s/b

and
eja

 pe
rfo

rad
a 4

00x
50

CAA2+CAA3+CAA4+CAA5+CAA10+CAA11+CAA12+CAA13

6x(2x4+t)+3x(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50

CAA3+CAA4+CAA5+CAA10+CAA11+CAA12+CAA13

6x(2x4+t)+2x(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50

CAA4+CAA5+CAA10+CAA11+CAA12+CAA13

6x(2x4+t)+1x(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50

CAA10+CAA11+CAA12+CAA13

4x(2x4+t)+1x(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50

CAA11+CAA12+CAA13

3x(2x4+t)- s/bandeja perforada 400x50

CAA12+CAA13

2x(2x4+t)- s/bandeja perforada 400x50

CAA13 - (2x4+t)
s/bandeja perforada 400x50

CAA6+CAA7+CAA8+CAA9+CAA15
(2x10+t)+3x(2x4+t)+(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50

CAA7+CAA8+CAA9+CAA15
3x(2x4+t)+(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50

CAA8+CAA9+CAA15
2x(2x4+t)+(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50 CAA9+CAA15 -(2x4+t)+(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50 CAA15 -(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50

CAA15 -(2x6+t) - s/bandeja perforada 400x50

Instalaciones Eléctricas - Cableado de alimentación de equipos
acondicionadores de aires

bandeja perforada 300x50

bandeja perforada 300x50

bandeja perforada 300x50

bandeja perforada 300x50

bandeja perforada 300x50
bandeja perforada 300x50

bandeja perforada 300x50

bandeja perforada 300x50 bandeja perforada 300x50

bandeja perforada 300x50

ban
dej

a p
erf

ora
da 

300
x50

ban
dej

a p
erf

ora
da 

300
x50

ban
dej

a p
erf

ora
da 

300
x50

ban
dej

a p
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ora
da 

300
x50
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AA1 - UE1
AA2 - UE2

AA3 - UE3

AA4 - UE4

AA5 - UE5

AA6 - UE6
Pasarela Técnica de metal
desplegado con barandilla.

25.00

AA7 - UE7 AA8 - UE8 AA9 - UE9 AA10 - UE10 AA11 - UE11 AA12 - UE12 AA13 - UE13 AA15 - UE15 AA16 - UE16

Montante de Aire Acondicionados
Conexiones Eléctricas y Gas de
unidades interiores exteriores

AA14 - UE14

Instalaciones Eléctricas - Ubicación de unidades exteriores de equipos
acondicionadores de aires
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TS - 13.11

27
.0

0

7.00
Alimentación a TS-1 - 3x70/35
s/Bandeja perforada Existente

Alimentación a TS-1 - 3x70/35
s/Bandeja perforada Nueva
150x50c/tapa

Alimentación a TS-1 - 3x70/35 s/Bandeja perforada Nueva - 150x50c/tapa
Alimentación a
TS-1 - 3x70/35
s/Bandeja
perforada
Existente

TGM
In=2x10A
3kA
C3

TGM
In=2x20A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
3kA
C3

CAA1
2x4+t

TGM
In=2x50A
6kA
C3

CAA2
2x6+t

CAA3
2x6+t

CAA4
2x4+t

CAA5
2x4+t

CAA6
2x10+t

CAA7
2x4+t

CAA8
2x6+t

CAA9
2x4+t

CAA10
2x6+t

CAA11
2x4+t

CAA12
2x4+t

CAA13
2x4+t

CAA14
2x4+t

CAA15
2x6+t

CI1
2x1.5+t

CI2
2x1.5+t

CI3
2x1.5+t

CT1
2x2.5+t

CT2
2x2.5+t

CT3
2x2.5+t

CT4
2x2.5+t

CT6
2x2.5+t

TS-Rack
2x10+t

CT5
2x2.5+t

 RST  RST

 R  R  R  R  R  R  S  S  S  S  S  T  T  T  T  R T  T  T  T  T S S  S  S

TGM
In=2x10A
3kA
C3

TGM
In=2x10A
3kA
C3

TGM
In=2x20A
3kA
C3

TGM
In=2x20A
3kA
C3

TGM
In=2x20A
3kA
C3

TGM
In=2x20A
3kA
C3

TGM
In=2x20A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
3kA
C3

TGM
In=2x32A
3kA
C3

TGM
In=2x32A
3kA
C3

TGM
In=2x32A
3kA
C3

TGM
In=2x32A
3kA
C3

TGM
In=2x32A
3kA
C3

TGM
In=2x50A
3kA
C3

TGM
In=2x25A
6kA
C3

CI
2x1.5+t

CT
2x2.5+t

TS-Rack
2x4+t

CAA16
2x6+t

 T  T  T  S

TGM
In=2x10A
3kA
C3

TGM
In=2x20A
3kA
C3

TGM
In=2x32A
3kA
C3

INT. DIF.
In =2x63 A
ΔI=30 mA

INT. DIF.
In =2x63 A
ΔI=30 mA

INT. DIF.
In =2x63 A
ΔI=30 mA

INT. DIF.
In =2x63 A
ΔI=30 mA

INT. DIF.
In =2x63 A
ΔI=30 mA

INT. DIF.
In =2x63 A
ΔI=30 mA

INT. DIF.
In =2x63 A
ΔI=30 mA

Interruptor Compacto
Automatico Regulable
4x160A - 25kA

Medidor Inteligente
de energia

Vinculación
con

Instalación
de Sótano

Interruptor
Automatico
C120N
4x125-20kA-C3

Interruptor
Automatico
C120N
4x125-20kA-C3

Interruptor
Automatico
C120N
4x125-20kA-C3

TABLERO SECCIONAL 1
TS-1

TABLERO SECCIONAL
RACK

TS-RACK

Alimentacion
Tableso

Salva nivel
TSN

Interruptor
Automatico
2x32
6kA-C3
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Alimentación TS-1 desde TP-Mant

Detalle
Topográfico

de TS-1

Esquema de instalación de acometida a TS-1.

Detalle Unifilar TS-1 y TS-Rack



Pasarela Técnica de metal
desplegado con barandilla armado
con tubos estructurales de 2x4”
con ménsula, fijada a pared. Escalera Existente

Instalaciones Eléctricas - Detalle Esquemático de Pasarela Técnica

Cielo raso desmontable

Equipo de
Unidad Interior

Suspencion de Equipo de Unidad
Interior s/manual de fabricanteConducto Rectangular de impulsión

chapa galvanizada con aislacion
térmica de lana de  vidrio y barrera de
vapor de  poliéster aluminizado.
Dimenciones acorde al requerimiento
del equipo.

Conducto Conducto de Poliéster
Flexible c/aislación de lana de  vidrio y
barrera de vapor de  poliéster
aluminizado diámetro a calcular
p/contratista

Conducto Rectangular de succión
chapa galvanizada con aislacion
térmica de lana de  vidrio y barrera de
vapor de  poliéster aluminizado.
Dimenciones acorde al requerimiento
del equipo.

Rejilla rectangular de chapa pintada
color blanco, p/succion de aire.
Dimenciones según especificaciones
de equipo de aire acondicionado

Rejilla rectangular de chapa pintada
color blanco p/salida de aire.
Dimensiones según especificaciones
del equipo

Detalle de Instalación de equipo acondicionador de aire tipo bajo silueta

Cielo raso desmontable

Equipo de
Unidad Interior

Suspencion de Equipo de Unidad
Interior s/manual de fabricanteConducto Rectangular de impulsión

chapa galvanizada con aislacion
térmica de lana de  vidrio y barrera de
vapor de  poliéster aluminizado.
Dimenciones acorde al requerimiento
del equipo.

Conducto Conducto de Poliéster
Flexible c/aislación de lana de  vidrio y
barrera de vapor de  poliéster
aluminizado diámetro a calcular
p/contratista

Conducto Rectangular de succión
chapa galvanizada con aislacion
térmica de lana de  vidrio y barrera de
vapor de  poliéster aluminizado.
Dimenciones acorde al requerimiento
del equipo.

Rejilla rectangular de chapa pintada
color blanco, p/succion de aire.
Dimenciones según especificaciones
de equipo de aire acondicionado

Rejilla circular de chapa pintada color
blanco p/salida de aire. Dimensiones
según especificaciones del equipo

Detalle de Instalación de equipo acondicionador de aire tipo bajo silueta (Tipo 4)

Conducto Conducto de Poliéster
Flexible c/aislación de lana de  vidrio
y barrera de vapor de  poliéster
aluminizado diámetro a calcular
p/contratista

Conducto Rectangular de impulsión chapa
galvanizada con aislacion térmica de lana de
vidrio y barrera de vapor de  poliéster
aluminizado. Dimenciones acorde al
requerimiento del equipo.

Rejilla rectangular de chapa pintada
color blanco, p/succion de aire.
Dimenciones según especificaciones
de equipo de aire acondicionado

Rejilla circular de chapa pintada
color blanco p/salida de aire.
dimensiones según especificaciones
del equipo

Equipo Acondicionador de Aire bajo
silueta 6000 frigorías, instalado por
encima del cielo raso, sujeto
segunda indicaciones del fabricante
a estructura de techos
Conducto Rectangular de succión
chapa galvanizada con aislacion
térmica de lana de  vidrio y barrera
de vapor de  poliéster aluminizado.
Dimenciones acorde al requerimiento
del equipo.

0,60

1,
001,

26

BARANDA:
Pasamano de UPN 60.

Refuerzos intermedios caño
estructural 40 x80 x 1.6mm

Montantes de UPN 60 c/1m,
H= 1,20m fijadas con
soldadura al alma de La
viga longitudinal externa de
UPN 80.

PASARELA: malla de metal
desplegado pesado de
hierro de 500 30 30 en
paños de 60cm x 3 m,
apoyado sobre Marcos de
perfiles UPN 60, de 60cm
de largo y cada 40 cm de
separación, repetido en el
desarrollo de la pasarela.

Viga longitudinal de UPN 80
de apoyo de pasarela.

Estructura de apoyo cada 3 m, conformado por una
horizontal de upn 80  de un metro que conecta ambas
vigas upn 80 longitudinales, y desde el vértice exterior
habrá una diagonal a 45⁰ también de UPN 80 hasta
llegar a la pared.

Anclajes a la pared: planchuelas de hierro de 20 x 30
cm y 14" de espesor

1,00

0,40

Fijación 4 pernos de varillas roscadas Ø20 con
arandelas y tuercas, fijadas a la pared en una
perforación de 15 cm de profundidad y pegadas con
anclaje químico para mampostería.

MENSULA:
Apoyo de unidad exterior AA.

Corte de Pasarela Técnica
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