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PLANO DE INSTALACION SANITARIA

Proyecto sujeto a verificacion en replanteo de Obra

Nota Aclaratoria: el presente plano, representa recorridos de cafios y camaras de
desagues pluviales y cloacales, a ejecutar; de similar recorrido y ubicacién a los
existentes.
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Instalaciones Eléctricas - Artefactos d
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Instalaciones Eléctricas - Ubicacion de bandejas y unidades interiores de

equipos acondicionadores de aires
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Instalaciones Electricas - Ubicacion de unidades exteriores de equipos
acondicionadores de aires
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Detalle Unifilar TS-1 y TS-Rack

Alimentacion TS-1 desde TP-Mant }
TS-1
3.11 TS -1 {_
o o % T TABLERSASEI;EEIONAL
[3)
= R AW & T TS-RACK
5 g 3 3 5 o
m - — m - — r—1 stalackr
o 5 S 5 S 5 1o .(-tg — T - I | %
< s | 8 p S i T i i o 28 g
O > O > > %
I H ‘ ryrryrrrerrr o rrrrrrrrg
g 8 , . . . ,
© \C o 2.
<é> .§ g
3 e®
= Ao
>
.g - LI 4 L]
g Esquema de instalacion de acometida a TS-1.
— [
° S
D=4 g . W
: 8 EEEE IR
5 L
_ __ Alimentacién a TS-1 - 3x70/35 s/Bandeja perforada Nueva - 150x50c/tapa
""""""""""""""" | Alimentacion a
TS-1-3x70/35
- s/Bandeja
® perforada
2 Existente
1 o H
A 5
>3
L e S8
150¢50citapa 2 %
N o
_ &8 0 s 8
Lu -—
[ i
> E
* Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias 2025
D eta I I e “REFORMULACION DEL INGRESO AL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACION DEL SECTOR OFICINAS.
SoJo|qE | Obra: SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE”
s o1 ounos A o uNversDAD  Ubicacion: SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES
LS e TO pog rafl CO DET_AEE);\I[fEI-STE Plano: Instalaciones Eléctricas - Acometida TS-1 - Detalle Topogréafico - Unifilar
NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra
d e TS - 1 Subsecretaria Infraestructura y PLANO:
ING. FABIO ZENIQUEL ARG, Leandro Ibarra
UNNE 1IE-08




BARANDA: —N
Pasamano de UPN 60.

~ Corte de Pasarela Técnica

MENSULA:

Montantes de UPN 60 c/1m,
H=1,20m fijadas con

soldadura al alma de La o Apoyo de unidad exterior AA.
viga longitudinal externa de i
UPN 80. L

Refuerzos intermedios cafio g o Viga longitudinal de UPN 80

estructural 40 x80 x 1.6mm : = de apoyo de pasarela.
PASARELA: malla de metal Estructura de apoyo cada 3 m, conformado por una
desplegado pesado de = / horizontal de upn 80 de un metro que conecta ambas
hierro de 500 30 30 en C vigas upn 80 longitudinales, y desde el vértice exterior
pafios de 60cm x 3 m, \\b% 5 habra una diagonal a 45° también de UPN 80 hasta
apoyado sobre Marcos de 0,60 % , llegar a la pared.
perfiles UPN 60, de 60cm 1,00 Anclajes a la pared: planchuelas de hierro de 20 x 30
de largo y cada 40 cm de i g
separacion, repetido en el { cmyy deespesor
desarrollo de la pasarela. j Fijacion 4 pernos de varillas roscadas @20 con

M arandelas y tuercas, fijadas a la pared en una

perforacion de 15 cm de profundidad y pegadas con
anclaje quimico para mamposteria.

Detalle de Instalacion de equipo acondicionador de aire tipo bajo silueta

Suspencion de Equipo de Unidad

Conducto Rectangular de impulsion . T Interior s/manual de fabricante

;:’hap'a gilv?mzaga CC,’(;' ?'Slic'on g \ 7 Conducto Rectangular de succién

vapor do poliésior auminizado. e G v d

Dimenciones acorde al requerimiento \ _— / - 0y barrera de
’ \ - ‘ / vapor de poliéster aluminizado.

del equipo. \ g / Dimenciones acorde al requerimiento

\\ / del equipo.

Conducto Conducto de Poliéster \ | ! /

Flexible c/aislacion de lana de vidrio y \ \ Equipo de /

barrera de vapor de poliéster ( Unidad Interior / Rejilla rectangular de chapa pintada

aluminizado didmetro a calcular \ / ﬁ /color blanco, p/succion de aire.

/ Dimenciones segun especificaciones
/" de equipo de aire acondicionado

p/contratista

Cielo raso desmontable

~

Rejllla rectangular de chapa pintada B NN
/// \\\ color blanco p/salida de aire. // / o\ \\

) ; . e /o \
Dimensiones segun especificaciones
del equipo

Instalaciones Eléctricas - Detalle Esquematico de Pasarela Tecnica

Pasarela Técnica de metal
desplegado con barandilla armado
con tubos estructurales de 2x4”
con ménsula, fijada a pared.

Escalera Existente
S N

=

Conducto Conducto de Poliéster
Flexible c/aislacion de lana de vidrio \

Rejilla circular de chapa pintada

y barrera de vapor de poliéster \ //ﬁf"color blanco p/salida de aire.
aluminizado didmetro a calcular \ - / dimensiones segun especificaciones
. \ _— ’ .
p/contratista \ _— / del equipo
\ - /
\\ /// /
\ -
\ -
\

g

Equipo Acondicionador de Aire bajo
silueta 6000 frigorias, instalado por
encima del cielo raso, sujeto
segunda indicaciones del fabricante
ﬁ a estructura de techos

Conducto Rectangular de succion

~ chapa galvanizada con aislacion
térmica de lana de vidrio y barrera
de vapor de poliéster aluminizado.
Dimenciones acorde al requerimiento
del equipo.

Conducto Rectangular de impulsién chapa
galvanizada con aislacion térmica de lana de
vidrio y barrera de vapor de poliéster
aluminizado. Dimenciones acorde al
requerimiento del equipo.

Rejilla rectangular de chapa pintada
color blanco, p/succion de aire.
Dimenciones segun especificaciones
de equipo de aire acondicionado

Detalle de Instalacién de equipo acondicionador de aire tipo bajo silueta (Tipo 4)
Suspencion de Equipo de Unidad

Conducto Rectangular de impulsion _—T Interior s/manual de fabricante

i islaci \ ) i
chapa galvanizada con aislacion \ - \ Conducto Rectangular de succién
térmica de lana de vidrio y barrerade \ - \ chapa galvanizada con aislacion

- . \ - \ /chap; on
vapor de poliéster aluminizado. - \ /' térmica de lana de vidrio y barrera de
Dimenciones acorde al requerimiento \ _— \ / vapor de poliéster aluminizado

; \ — ) ° ; .
del equipo. \ / Dimenciones acorde al requerimiento
\\ / del equipo.

Conducto Conducto de Poliéster \ l ! /
Flexible c/aislacion de lana de vidrio y \ \ Equipo de )
barrera de vapor de poliéster Unidad Interior / Rejilla rectangular de chapa pintada
aluminizado didmetro a calcular \ / N /color blanco, p/succion de aire.

/ Dimenciones segun especificaciones
/" de equipo de aire acondicionado

p/contratista

Cielo raso desmontable

~

/ \Remla circular de chapa pintada color A1 A N KRR
/ \ blanco p/salida de aire. Dimensiones -~ /' / \\ \\

. R ) /
segun especificaciones del equipo
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