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LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/23
" UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Mdédulos Agro-veterinarios de Aulas para Docencla y Desarrollos Productivos”
(UNNE), Corrientes, Provincia de Corrientes

CIRCULAR CON CONSULTA N°5

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4° del Pliego de Clausulas Generales, se emite |2
presente circular con la siguiente disposicion:

A las preguntas:

1. Se consulta sobre la existencia de plano de cafieria para red de incendio

2. La documentacion técnica indica tomas para datos en las aulas lo que supone una red

3. la cual no esta especificada técnicamente

4. No se identifica el emplazamiento de las centrales de instalaciones de ctes débiles

5. Ver si existe trafo y tablero de medicién con caracteristicas segun unifilar, factibilidad del

suministro. Cédmo sera la conexién hasta el tablero general!

Gi En tablero principal el interruptor principal es 3x250A, deberia ser 4x250A para proteger

el neutro.

7. Tablero para correccién del factor de potencia. Falta dato de potencia reactiva a

compensar (Q kVAR). Se debe calcular.

8. En barios los circuitos de iluminacién y tomas de las 3 plantas no aparecen referenciados

en las planillas de cargas. Tampoco tienen numero de circuitos como todos los demas de

PET: "En SANITARIOS: Provisién y Montaje de los conductores de alimentacion tipo taller

de 2x2.5+T con cafo de PVC tubelectric de 19 mm embutido en toda su extensiéon desde

la caja de distribucién mas préxima ubicada en el pasillo principal al frente de los bafios."

Cable tipo taller no esta permitido para estas instalaciones.

9 En PET dice: “Los tomacorrientes para los aires acondicionados individuales

monofasicos seran bipolares y de una capacidad de 16 amperes aptos para una tension de

250 V (linea SCHUKO de STECK)". ¢ Por qué plantean este tipo de tomas?? adjunto foto

Para los AA trifisicos, es conveniente realizar una conexién sin tomas, directamente al

interruptor del tablero.

10. Luminaria tipo (H): No especifica caracteristicas de columna.

11. No hay en los planos eléctricos interruptores para las luces (llave de punto en caja

rectangular 10x5 cm). Se asume que las luminarias se encienden y apagan desde los

tableros seccionales?

12. En el caso de los ventiladores, no estan senalizados los comandos para encender los

mismos. Deberia computarse médulos variadores para yentiladores, que van en caja
1]

rectangular. J—
13. Para circuito estabilizado (médulos de color rojo), no se especifican en el plano cuales

son.
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Se responde:

N°1. Este punto ya fue respondido en Aclaracion CC N°3.

N°2y 3. qu tomas para datos est4n indicados en el plano adjunto, estaran provistos con
sus cajas rectangulares, tapa, bastidor, conector, materiales de conexion y los
accesorios que sean necesarios para el correcto funcionamiento. Para el tendido del
cableado se debera utilizar cable UTP Cat-5 tipo GLC CE-1102. Los puertos seran Cat-
5 tipo GLC CE-4002 y conector (Jack) categoria 53 tipo GLC 4002, segun corresponda.
Cada planta del edificio contara con un Rack mural con Patcheras, bandeja,
ordenadores y canal de tensién. donde acometeran todos los circuitos de datos de cada
piso. El Rack debe ser ubicado en un lugar accesible y cémodo para mantenimiento,
d'EJapdo debajo 2.10 Mts para transito de personas. Se deberd, coordinar una visita
lecntqa entre el proveedor y personal técnico perteneciente a la Facultad de
Veterinarias, Dpto de Redes y Comunicaciones (DGTIC) y de la subsecretaria de
Infraestructura y Construcciones Universitarias a los efectos evacuar cualquier duda
posible al respecto.

N°4. Todas las centrales de las instalaciones de corrientes débiles iran en la sala del ultimo

nivel detras del depésito.

°5. En respuesta a esta pre:qunta, para la alimentacion o nexo eléctrico se prevé un cruce
de calle subterraneo desde'la SETIN sobre calle Gelabert hasta un tablero de Toma N°3
ubicado internamente como se indica en el plano adjunto. Este cruce de calle se

realizara con doble cafieria de PVC de 100 mm quedando uno de reserva.

En los cambios de direccidn de la cafieria deberan realizarse camaras de inspeccion
con tapas de 100x100cm de hormigdn para facilitar el pase de los cables.

La alimentacién se realizara con doble terna de cables subterraneos Normalizados de
3x95+50mm 2.

En el tablero existente en sala de tableros de la SETIN (Tablero general 4) destinado
para alimentar al aulario de Veterinarias se debera instalar un juego de barras de 250A

con proteccién para contactos directos y un interruptor automatico de caja moldeada
regulable hasta 250 Amp de primeras marcas que debera instalarse aguas abajo del

interruptor seccionador bajo carga existente.

La empresa también debera proveer 15 Mts més de cable subterraneo de 3x95+50mm
2 para realizar la alimentacién al tablero desde el bastidor de baja ubicado en sala de

trafo de la SETIN. )
El servicio de alimentacién eléctrica cuenta con factibilidad aprobadé por DPEC.

—

N°6. C.a'r'ﬁbiar-po_r_ Interruptor Principal de 4x250 Amp.
N°7. La empresa se hard carglo del calculo d,el-ta‘fhaﬁo y cantidad de escalones del banco
T de capacitores para compénsqr la epotencia reactiva.
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N°8. Los circuitos de los bafios seran cargados a los circuitos de tomas generales e
iluminacién de cada piso segun corresponda, todos los conductores que deban ser
canalizados deberan cumplir el tem 2 (CONDUCTORES) del Pliego Especificaciones
Generales- Instalacién Eléctrica y teniendo consideracion a ERRORES U OMISIONES

detallados en este rubro.

N°9. Desestimar los tomas (llnea SCHUKO de STECK)", los equipos de aire acondicionado
trifasicos deberan ser alimentados directamente sin tomas.

. La luminaria tipo H ser4 del tipo vial LED de 250Wy 25.000 LM minimo.

. Se comandan desde el tablero seccional de cada aula.
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. Se comandan desde el tablero seccional de cada aula.
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. No existe circuito estabilizado.
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