
NOTA: Dado el destino del local la carpinteria deben asegurar una hermeticidad completa en su cierre.

P1
La carpinteria se ejecutara en aluminio color blanco semi pesado linea Herrero de
ALUAR o similiar  respecto a sus espesores, peso (0,920 kg x mil) de perfil y aleación.
Incluye la utilización de accesorios perteneciente a la misma linea de carpinteria: colisas,
burletes, bisagras, esquineros, cierres etc.
Carpinteria: Compuesto  por 1 puerta de 1 hoja de abrir al exterior
Sentido: Izquierda.
Cantidad: 1 (uno)
Premarco: en aluminio blanco anclado a la mampostería y/o estructura de Hº Aº con tapa
premarco en aluminio blanco fijado a la carpintería.
Estructura de cerramiento: en perfiles de alumnio linea herrero - serie pesada -  blanco
uniones ingletadas y ensambladas con esquinero sellado con siliconas.
Marcos y hojas: armados con perfiles de aluminio blanco Línea semipesada con doble
colisado perimetral de polipropileno, uniones ensambladas. Paño central en aluminio
blanco liso con sellado perimetral y burlete inferior
Herrajes: 2 bisagras pomelas.
Seguridad: cerradura frente angosto paleta simple con manija metálica.
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