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Canaletas y bajadas
tapadas por residuos
 vegetales

caño de descarga ∅0.40
caída libre tapada

Cupertina
de chºgº

Cupertina de chºgº
flojas y desprendidas

Babeta de chºgº
floja y en algunos
tramos desprendidas

Sector de timpano
ocupado por
murcielagos

Canaletas y bajadas
tapada con restos de
residuos vegetales y
animales

N

Cupertina de chºgº
desprendidas

4,43

11,21

Torre de
ventilación

Torre de
ventilación

Losa cubierta por restos
animales y vegetales

caño de descarga ∅0.40
caída libre - tapado

Sector de timpano
ocupado por
murcielagos

Sector de timpano
ocupado por palomas

Sector de timpano
ocupado por palomas

Losa cubierta por restos
animales y vegetales

Sector de timpano
ocupado por
murcielagos

Sector tanque de reserva (oeste)

- Desagües pluviales tapados por residuos
(descarga de losa y canaleta).

- Desprendimiento de revoques en cielorraso
aplicado (losa).

- Proceso de oxidación de armaduras que
componen la losa.

- Reja de protección de torre de ventilación
faltante.
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 RELEVAMIENTO

Sector Cubierta

- Desprendimiento de babetas, cumbrera y
cupertinas

- Clavos autoperforantes faltantes o flojos
- Reja de protección de torre de ventilación

faltante.
- Espacios entre chapa y mampostería sin

tapar.
- Invasión de murciélagos en el tímpano de la

nave central.
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