N ACCESO PASILLO

~ -

— @ \¢ 000
AULA AULA AULA OFICINA N\ / o

i T T
S - R WU e A A A A s
< Rk __________z\.________J__J___J_______)L_ﬁb______._ A A A A S
~ < =esy
S L & 7 | jloso K033, 1030 0.60
" oz -0.30 ° N 2 b 0.30
T 8 i < fa¥i Vo)
N . . . |, . . . & N 7 i %Zeat s,
~ | 495 E
g 0.81 306 3,90 33 95 59 ?!'Y
] 45
Hi iiH H\T I Hi""ﬂ'\u Hi Hi T Hi ST iH\""v%\/ﬁ_{H
Tramo de reja fija a dgmoler y re—.colocar_como.porfﬁn CALLE 9 DE JULIO ¢-O.45 Portén corredizo existente, sobre riel en piso a
corredizo, sobre riel en piso existente Junta de dilatacion demoler y re-adecuar al cordén a ejecutar.
Planta de Relevamiento \ Demolicion Capa interior de rampa con material Piso granitico Blangino: Adoquin Recto 25
antideslizante, sin brillo y acanaladuras en Panes, 30 x 30 cm- Gris Claro D098 25PR.
N Solado de alerta Blangino, 30x 30 cm color amarillo, D520A/2 forma de espina de pez. Junta de dilatacién
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Junta de dilatacion enfre piso existenfe y T T
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corredizo. sobre rielinjaJdo al piso existente, como acceso Murete de hormigon armado, a modo de cordon de Nariz de ferminacion: pieza
' lafleral a rampa. contencion de rampa y rejas existentes, con inclusion granitica, monolitica, de 5 cm ¢-0.45
de perfil para reja corrediza, a reacondicionar. ancho x 2,5 cm espesor.
Planta General de eJeCUCIOn Disco base para tubo estructural de hierro, fijado mediante

tacos de expansidn con tornillos de acero inoxidable.

Pasamano de tubo estructural de hierro, ® de 4 a 4,5mm x 2mm
union mediante soldadura confinua a soporte, terminacién con tres
manos de esmalte sintético color a definir

Piso granitico Blangin
ImVaYal 16

Poste de tubo estructural de hierro, ® de & a 4&,5mm x 2mm
doquinRecto =1{Gris Claro D09

inserto allcamisa de hierro de 2mm esp., con terminacion de tres
manos de esmalte sintético color a definir

de desagle pluvial 30x 30 cm
conectar a camaras existentes

Barral Horizontal de tubo estructural @ de 20mm
unién mediante soldadura continua a poste, terminacién idem pasamanos
Solado de alerta| Blangino, 30x 30 cm color amarillo, D520A/ I
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Base estructural del poste: Camisa de hierro UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Corte A-A Znm_esp. DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Terreno compactado.
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