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Planta General de ejecución

Planta de Relevamiento y Demolición

Solado de alerta Blangino, 30x 30 cm color amarillo, D520A/2

Capa interior de rampa con material
antideslizante, sin brillo y acanaladuras en

forma de espina de pez.

Piso granítico Blangino: Adoquín Recto 25
Panes, 30 x 30 cm- Gris Claro D098 25PR.

Corte A-A

Nariz de terminación: pieza
granítica, monolítica, de 5 cm

ancho x 2,5 cm espesor.

Murete de hormigón armado, a modo de cordon de
contención de rampa y rejas existentes, con inclusión

de perfil para reja corrediza, a reacondicionar.

REFERENCIAS

A demoler

A Ejecutar

Portón corredizo existente, sobre riel en piso a
demoler y re-adecuar al cordón a ejecutar.

Tramo de reja fija a demoler y re-colocar como portón
corredizo, sobre riel en piso existente

Junta de dilatación entre piso existente y
piso de alerta, a ejecutar.

Junta de dilatación

Junta de dilatación

Tramo de reja fija, a re-acondicionar como portón
corredizo, sobre riel fijado al piso existente, como acceso

lateral a rampa.

Solado de alerta Blangino, 30x 30 cm color amarillo, D520A/

Base estructural del poste: Camisa de hierro
2mm esp.

Disco base para tubo estructural de hierro, fijado mediante
tacos de expansión con tornillos de acero inoxidable.

Terreno compactado.

Poste de tubo estructural de hierro, ∅ de 4 a 4,5mm x 2mm
inserto a camisa de hierro de 2mm esp., con terminación de tres

manos de esmalte sintético color a definir

Pasamano de tubo estructural de hierro, ∅ de 4 a 4,5mm x 2mm
unión mediante soldadura continua a soporte, terminación con tres

manos de esmalte sintético color a definir

Barral Horizontal de tubo estructural ∅ de 20mm
unión mediante soldadura continua a poste, terminación idem pasamanos

Piso granítico Blangino,
Adoquín Recto - Gris Claro D098 16P.

Cámara de desagüe pluvial 30x 30 cm
a conectar a camaras existentes
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