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0| Sellador perimetral tipo SikaFlex
M 1A|Plus esp. max. 15mm.
Camara Pluvial
tapada 30 x 30 cm.
Solado de alerta
N Blangino, 30x 30 cm
| color amarillo, D520A/2
|
m

Reja existente a re-apondicionar

en perfil inserto a mdrete —
lateral en entrada principal y |en
acceso lafteral a rampa.
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Corte B-B

Piso granitico Blangino,
Adoquin Recto 25 Panes -Gris Claro D098 25PR.

Contrapiso de hormigdn pobre espesor 12 cm

Suelo compactado acompaiiando pendiente de rampa.

Nariz de terminacion: pieza granitica, monolitica,
de 5 cm ancho x 2,5 cm espesor

Corte C-C

Soporte de acero inoxidable @ 10mm
union mediante soldadura continua
a pasamanos y a poste

Pasamano de tubo estructural de
hierro ® de 4 a &,5mm x 2mm unidn
mediante soldadura continua a soporte.

Capa inferior de rampa con material
antideslizante, sin brillo y acanaladuras
en forma de espina de pez

Poste de tubo estrugfuffal{de hierro, @ de 4 a &4&,5mm)
x 2m inserto a camisg dg hierro de 2mm esp.,
terminacion de tres|/manps||de esmalte sintético color]
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Murete de
mamposteria, con
perfil p/ reja
corrediza.
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